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< Side View > 



Monitor Output 
Connector 
(WFB-130A/ 
FB-130Aonly) 


!\ NOTE - (*) These are optional features. Please refer to the Product List for 
the full list of optional features that are available for this product. 

3. Optional for CS Mount Lens 

1)< Vari-focal Lens with Manual Iris > … CS Mount 



Focus Controller 



Zoom Controller 
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4. Connecting the CS-Mount Lens to the Camera 

i\ This document is for easy installation purpose only; please refer 
to the user manual for more details. 

I. < Vari-focal Lens with Manual Iris > … Optional Lens 



1) Connect the CS-mount lens to the camera by turning it clockwise onto 
the camera mount until it stops. 

2) If necessary, adjust the iris controller, focus controller, and zoom 
controller to get the best resolution. 

To adjust the lens: 



1) Adjust the iris ring controller to control the amount of light coming 
through the lens. The more the iris is opened, the brighter the scene 
will be. 

2) The zoom controller can be manually adjusted to control the zoom 
factor on the camera. Users can create a tighter or wider view of the 
site being recorded. 

Adjust the focus controller to control the focus range of the lens. 


3) 
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II. < Vari-focal Lens with Auto Iris > … Optional Lens 



1) Connect the CS-mount lens to the camera by turning it clockwise onto 
the camera mount until it stops. 

2) If necessary, adjust the iris controller, focus controller, and zoom 
controller to get the best resolution. 

3) Connect the lens cable plug (DC Iris control cable) to the camera side 
connector. 

To adjust the lens: 



1) The zoom controller can be manually adjusted to control the zoom 
factor on the camera. Users can create a tighter or wider view of the 
site being recorded. 

2) Adjust the focus controller to control the focus range of the lens. 

!\ NOTE - For further information of vari-focal lens with auto ins, 
please refer to the supplied lens’ instruction manual. 
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III. Connect a Monitor to the Camera: (FB-130A only) 

Use a BNC adapter to view the camera’s video feed and manually adjust the 
lens iris, focus, and zoom to get the desired image quality. 

1)Connect the BNC adapter to the side of the camera. 



2) Connect the monitor to the BNC adapter. 



Brickcom 


ち . Camera Connection 

I. Basic Connection (Without PoE) 



1) To attach external devices, such as sensors and alarms, connect them 
to the extension I/O terminal block. 

2) Connect the camera to a switch using an Ethernet cable. 

3) Connect the supplied power cable to the camera and plug it into a 
power outlet. 
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II. Power over Ethernet (PoE) Connection 

The Fixed Box camera is PoE compliant, so there are two options for 
connecting the camera to a power and Ethernet source. The camera can 
either be connected to a PoE-enabled switch or a non-PoE switch. 

A. If using a PoE-enabled switch: 



1)Use a single Ethernet cable to connect the camera to the 
PoE-enabled switch. 

B. If using a non-PoE switch: 



1) Use a standard RJ-45 cable to connect the camera to a PoE 
Injector. 

2) Use a standard RJ-45 cable to connect the PoE Injector to the 
non-PoE switch. 

3) Use a standard power cable to connect the PoE Injector to a power 
outlet. 
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6. Setup the Network Camera 


Insert the Installation CD into the CD-ROM driver. Run Auto-Run Tool directly 
from the CD-ROM to start the installation. When installing the Brickcom software 
kit for the first time, select a desired language for the interface. The available 
languages are listed in the scroll box. Click <lnstall> and follow the steps to 
install the EasyConfig wizard on the desired computer. 



Please follow the instruction of the InstallShield Wizard to finish the Brickcom 
Software Kit installation. 


To launch EasyConfig or PC-NVR Standard, select the application and click 
<Finish>. When launching the PC-NVR program, please refer to the PC-NVR 
user manual. 
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6.1 EasyConfig 

To launch EasyConfig, select EasyConfig from the start menu. If Complete 
Setup type was used in the software installation, an EasyConfig icon was 
installed on the desktop. Double click to open the icon. 

が 

EasyConfig 

If Custom Setup type was used in the software installation and an 
EasyConfig icon was not installed on the desktop, the program will be 
installed under C:\Program Files\Brickcom\EasyConfig unless the program 
was saved to a preferred directory. 

I. Click <Start> to continue. The program will automatically search for 
the camera in the intranet. 

!\ NOTE - Check "Skip the hardware installation guide" to skip 
checking the hardware connection. To check the hardware 
installation settings, do not check the option box. 

II. Select either "Simple Mode" or "Professional Mode" to obtain the 
camera’s IP settings. If "Simple Mode" is selected, EasyConfig will set 
up the connection automatically. If "Professional Mode" is selected, the 
user will need to configure the IP settings manually. 

III. There may be many cameras in the local network. Differentiate the 
cameras using their UPnP name. Double click on the camera from the 
survey list to connect. 
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IV. For configuring the IP address settings, select either <Settings remain 
the same〉，<Automatically obtain an IP Address (DHCP)> or <Set IP 
Address configuration manually>. The DHCP setting is recommended. 

If <Set IP Address configuration manually> is selected, the following 
pages will be displayed. 
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V. If the camera supports the EasyLink™ function, the following page 
will be displayed. Otherwise, this page will not be shown. *lf desired, 
click <Skip> to skip this setting. 



Brickcom 

EasyLink Settings 

You can use EasyLink Settings to connect to' 化 e IP camera without knowing the IP address. 
EasyLink Name: 


002682592 C33 





Enter the EasyLink URL into a web browser to access the camera's web GUI. 



EasyLink™ is a unique Brickcom function which allows users to assign 
a unique EasyLink name to their network camera's IP address. There 
is no need to configure the router to open up ports or remember 
hard-to-memorize IP addresses. Users can log onto 
[uniqueEasyLinknameJ.mybrickcom.com to view the camera’s web GUI 
and live view. 

1)Enter a unique EasyLink name whose length must be between 5-32 
characters. 


2) When finished, click the arrow button to continue. 
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VI. When the IP address settings have been configured, the screen will 
either display a successful or failed connection message. If the 
connection failed, either try again or quit the installation. 

When this window is displayed, click <PC-NVR> to start the PC-NVR 
program, <Live View> to view the live video from the connected IP 
camera, or <X> in the top right corner of the screen to close the 
installation window. To run the PC-NVR program, please refer to the 
PC-NVR user manual for more information. 



16 







Brickcom 


Megapixel-Tag- & NacM- 
Fixed-Box-Netzwerkkamera 
Fixed-Box Serie 

Schnell-lnstallationshandbuch 


17 


Deutsch 




Brickcom 



18 































Brickcom 

2. Ubersicht Kamera 
< Vorderseite > 


Status 丄 ED 
Eingebautes 


< Riickseite > 


Ethernet-RJ45 
10/100-Anschluss 
(mit eingebetteter 
Verbindungs7Betriebs-LED) 

Abnehmbare Antenne (*) 

WPS-Taste (*) 

Digital-l/0- 

Anschlussleiste 


Mikrofon/Eingangsleitung Audioausgang 


Netzanschiu Bstecker 
(AC 24 V-IN) (*) 

Netzanschiu Bstecker 
(DC 12 V-IN) 

Anschluss fur 
DC gesteuertes 
Objektiv (*) 

Slot fur die 
SD/SDHC-Karte (*) 


Reset-Taste 
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< Seitenansicht > 


BNC 

Videoausgang 

(nurWFB-130A/ 

FB-130A) 


!\ HINWEIS - (*) Optionale Funktionen. Eine vollstandige Liste der 
optionalen Funktionen, die fiir das Produkt zur Verfugung stehen, ist auf 
der Gerateliste aufgefiihrt. 
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3. Optional fiir CS-Montage-Objektiv 

1)< Vari-Fokus-Objektiv mit manueller Irisbiende > … CS Montage 



2) < Vari-Fokus-Objektv mit automatischer Irisbiende (DC-gesteuert)> 
… CS Montage 
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4. Das CS-Montage-Objektiv an die Kamera Befestigen 

_!\ Dieses Dokument ist nur eine Kurzanleitung fiir eine schnelle 
Installation; fiir mehr Details beziehen sie sich bitte auf das 
Benutzerhandbuch. 

I. < Vari-Fokus-Objektiv mit manueller Irisbiende > 

— Optionales Objektiv 



1) Zum Befestigen des CS-Montage-Objektivs an die Kamera wird dieses 
in Uhrzeigerrichtung bis zum Anschlag gedreht. 

2) Falls notwendig, stellen Sie zum Erhalten der besten Auflosung die 
Irisbiende, den Fokus und den Zoom ein. 

Einstellen des Objektivs: 



1) Die Belichtung durch das Objektiv wird mit dem Iris-Controller durch 
Drehen eingestellt. Je weiter die Irisbiende geoffnet ist, desto heller wird 
die Szene s 白 in. 

2) Der Zoom kann zum Steuern des Zoomfaktors manuell eingestellt 
werden. Zum Aufnehmen des Ortes kann eine engere Oder breitere 
Sicht eingestellt werden. 

Zum Einstellen der Brennweite des Objektiv stellen Sie den Fokus ein. 


3 ) 
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II. < Vari-Fokus-Objektiv mit automatischer Irisbiende > 
™ Optionales Objektiv 



1) Zum Befestigen des CS-Objektivs an die Kamera drehen Sie diesen bis 
zum Anschlag in Uhrzeigerrichtung. 

2) Wenn notig, mussen fur die beste Auflosung der Fokus und der Zoom 
eingestellt werden. 

3) Den Stecker des Objektivkabels (Kabel der DC-gesteurten Objektiv) an 
den Anschluss auf der Seite der Kamera anbringen. 

Das Objektiv einstellen: 



1) Der Zoom kann zum Steuern des Zoomfaktors manuell eingestellt 
werden. Zum Aufnehmen des Ortes kann eine engere Oder breitere 
Sicht eingestellt werden. 

2) Zum Einstellen der Brennweite des Objektivs stellen Sie den Fokus ein. 

!\ HINWEIS - Weitere Informationen iiber das Vari-Fokus-Objektiv 
mit automatischer irisbiende finden Sie im Benutzerhandbuch 
des m け gelieferten Objektivs. 
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III. Den Monitor mit der Kamera verbinden (nur FB-130A) 

Zum Verbinden eines Monitors mit der Kamera verwenden Sie einen 
BNC-Adapter. Zum Einstellen der gewunschten Bildqualitat stellen Sie die 
Irisbiende des Objektivs, den Fokus und den Zoom manuell ein. 

1)Den BNC-Adapter an die Seite der Kamera anschlieBen. 



2) Den BNC-Adapter an den Monitor anschlieBen. 



Brickcom 


5. Die Kamera AnschlieBen 

I. Standard Verbindung (ohne PoE) 



1) Zum AnschlieBen von externen Geraten, wie z. B. Sensor- und 
Alarmgerate, schlieBen Sie diese an die -l/O-Anschlussleiste an. 

2) Die Kamera uber ein Ethernetkabel mit einem Switch verbinden. 

3) Das mitgelieferte Netzkabel von der Kamera an eine Netzsteckdose 
anschlieBen. 
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II. Stromzufiihrung iiber Ethernet (PoE)-Verbindung 

Die Fixed-Box-Netzwerkkamera ist PoE kompatibel (IEEE 802.3 af). Daher 
stehen zum AnschlieBen der Kamera an eine Strom- und Etherne 卜 Quelle 
zwei Optionen zur Verfugung. Die Kamera kann entweder an einen 
PoE-fahigen Switch Oder an einen nicht-PoE-fahigen Switch angeschlossen 
werden. 

A. Verwendung eines PoE-fahigen Switchs(Endspan): 



1)Zum AnschlieBen der Kamera an den PoE-fahigen Switch 
verwenden Sie ein Ethernet-Kabel. 

B. Verwendung eines Nicht-PoE-f さ higen Switchs (Midspan): 



1) Zum AnschlieBen der Kamera an einen PoE-Injektor verwenden Sie 
ein Standard-RJ-45-Kabel. 

2) Zum AnschlieBen des PoE-Injektors an einen Nich 卜 PoE-Switch 
verwenden Sie ein Standard-RJ-45-Kabel. 

3) Zum AnschlieBen des PoE-Injektors an eine Netzsteckdose 
verwenden Sie ein Standard-Netzkabel. 
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6. Richten Sie die Netzwerkkamera 


Die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen und via AutoRun direkt 
von der CD-ROM starten, um mit dem Installationsvorgang zu beginnen. Beim 
erstmaligen Installieren der Brickcom-Software wahlen Sie die gewunschte 
Sprachversion der Schnittstelle aus. Die auswahibaren Sprachversionen sind im 
kleinen Dialogkasten aufgefuhrt. Auf <lnstallieren> klicken und die Schritte zum 
Installieren des EasyConfig-Assistenten im gewunschten Computer befolgen. 



Bitte befolgen Sie die Anweisung des InstallShield Wizards um die Brickcom 
Software vollstandig installieren zu konnen. 


Zum Starten des EasyConfig-Programms (einfache Installation) Oder des 
PC-NVR-Standard wahlen Sie die Anwendung aus und klicken auf <Finish>. 
Zum Starten des PC-NVR-Programms finden Sie die Angaben in der 
PC-NVR-Benutzeranleitung. 
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6.1 EasyConfig 

Zum Starten des EasyConfig wahlen EasyConfig im Startmenu aus. Falls fur 
die Software-Installation die Option fur die vollstandige Installation 
ausgewahit wurde, wird auf dem Desktop ein EasyConfig-Symbol erstellt. 


が 

EasyConfig 

Falls wahrend der Software-Installation die Option fur die benutzerderinierte 
Installation ausgewahit und auf dem Desktop kein EasyConfig-Symbol 
erstellt wurde, wird das Programm unter 

C:\Programme\Brickcom\EasyConfig installiert, es sei denn, das Programm 
wurde in ein bevorzugtes Verzeichnis gespeichert. 

I. Zum Fortsetzen auf <Sta け > klicken. Das Programm sucht dann 
automatisch nach der Kamera und scannt das Netzwerk. 

!\ HINWEIS - Die Option "Die Hardware-lnstallationsanleitung 
uberspringen” anklicken, um die Hardwareverbindung zu 
uberspringen. Zum Uberpriifen der Einstellungen der 
Hardware-Installation darf das Optionsk ま stchen nicht 
angeklickt werden. 

II. Zum Erhalten der IP-Einstellungen der Kamera wahlen Sie entweder 
„Einfacher Modus" Oder „Professioneller Modus" aus. Falls der 
，，曰 nfache Modus" ausgewahit wurde, wird die Verbindung mit 
EasyConfig automatisch hergestellt. Wurde der „Professionelle 
Modus" ausgewahit, muss der Benutzer die IP-Einstellungen manuell 
konfigurieren. 

III. Im lokalen Netzwerk konnen mehrere Kameras installiert sein. 
Unterscheiden Sie die Kameras mit Hilfe ihrer UPnP-Bezeichnungen 
voneinander. Zum Verbinden machen Sie einen Doppelklick auf die 
Kamera auf der Obersichtsliste. 
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IV. Zum Konfigurieren der Einstellungen der IP-Adressen wahlen Sie 
entweder <Die Einstellungen bleiben unver る ndert >， <Automatisch 
Zuweisung einer IP-Adresse (DHCP)> Oder <Die Konfiguration der 
IP-Adresse manuell einstellen> aus. Dabei wird die DHCP-Einstellung 
empfohlen. 


Falls die Option <Die Konfiguration der IP-Adressen manuell einstellen> 
ausgewahit wird, werden die folgenden Seiten angezeigt. 
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V. Falls die Kamera die EasyLink™-Funktion unterst 山 zt, werden die 
folgenden Seiten angezeigt. Wenn nicht, dann wird diese Seite nicht 
angezeigt. *Falls gewunscht klicken Sie auf <Uberspringen>, um diese 
Einstellung zu uberspringen. 


Brickcom 




EasyLink-Einstellungen 


Fur die Verbindungsherstellung zur IP-Kamera kdnnen Sie die EasyLink Einstellungen 
anwenden, ohne die IP-Adresse kennen zu mu お en. 


Domanenbezeichnung: 11112 


ぐ Live View - Windows Internet E 巧 lorer 


I を 5 http:// 002682592 c33.mybrickcom.com 


巧 回 図 



Die EasyLink™ ist eine einzigartige Brickcom-Funktion, mit der der 
Benutzer der IP-Adresse ihrer Netzwerkkamera eine einzigartige 
EasyLink-Bezeichnung zuordnen kann. Dazu muss der Router zum 
Offnen der Ports Oder zum Speichern der sich schwierig zu merkenden 
IP-Adressen nicht konfiguriert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, 
kann sich der Benutzer unter [uniqueEasyLinknameJ.mybrickcom.com 
einloggen, um die Web-Oberflache der Kamera und die Live-Ansicht zu 
betrachten. 

1) Geben Sie eine einzigartige Bezeichnung fur den EasyLink ein, 
deren Lange zwischen 5 und 32 zeichen betragen muss. 

2) Nach dem Beenden zum Fortsetzen auf die Pfeiltaste klicken. 
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VI. Wenn die Einstellungen der IP-Adresse konfiguriert wurden, zeigt der 
Bildschirm entweder eine Nachricht uber die erfolgreiche Verbindung 
Oder uber einen Fehler beim Herstellen der Verbindung an. Falls ein 
Fehler beim Herstellen der Verbindung aufgetreten ist, probieren Sie es 
erneut Oder brechen Sie die Installation ab. 


Beim Anzeigen dieses Fensters klicken Sie auf <PC-NVR>, um das 
PC-NVR-Programm zu starten, auf <Live-Ansicht>, um das Live-Video 
von der angeschlossenen IP-Kamera zu betrachten Oder auf <X> in der 
oberen Ecke rechts des Bildschirms, um das Installationsfenster zu 
schlieRen. Zum Starten des PC-NVR-Programms finden Sie weitere 
Informationen in der PC-NVR-Benutzeranleitung. 
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Camara de Red Fixed Box 
Megapixel Dia & Noche 
Serie Fixed Box 

Guia Rapida de Instalacion 
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2. Descripcion del Hardware 
< Vista Frontal > 



< Vista Posterior > 


Conector de Alimentacion 
(entrada AC24V) (*) 

Conector de Alimentacion 
(entrada DC12V) 


Conector de Iris 
Automatico (*) 

Ranura para Tarjeta 
SD/SDHC (*) 


Boton de Reinicio 



Puerto Ethernet RJ45 
10/100 (Link/l_EDde 
Energia Embebidos) 

Antena Desmontable (*) 


Boton WPS n 

Puerto para Extensiones 
de Entrada/Salida 


Entrada de Microfono/Lmea Salida de Audio 
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<Vista lateral 〉 



Collector de salida 
del Monitor 
(solo WFB-130A/ 
FB-130A) 


!\ NOTA - (*) Estas son caractensticas opcionales. Por favor refi を rase a la 
Lista de Productos para mas informaciones de caractensticas 
opcionales. 

3. Lentes de Montura CS (Opcional) 

1)< Lente multifocales con Iris Manual > Montura CS 



Controlador de Enfoque 



Controlador del zoom 
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4. Montar Lente CS a la Camara 

i\ Este documento es solo para facil instalacion, por favor refierase 
al manual de usuario para mas detalles. 

I. < Lentes mu けけ ocales con Iris Manual > Lentes Opcionales 



1) Enroscar la lente CS a la camara girandola en sentido horario dentro de 
la montura de la camara hasta que se detenga. 

2) De ser necesario, ajustar el controlador del iris, el controlador de 
enfoque y controlador del zoom para obtener una mejor imagen. 

Para ajustar la lente: 



1) Ajustar el anillo controlador del iris para controlar la cantidad de luz que 
entre por la lente. Cuanto haya mas iris, mas brillante sera la escena. 

2) El controlador del zoom se puede ajustar manualmente para controlar 
el factor de zoom de la camara. Los usuarios pueden crear vistas mas 
estrechas 0 amplias del sitio que se esta grabando. 

3) Ajustar el controlador del foco para controlar el rango de la lente. 
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II. < Lentes mu けけ ocales con Iris Automatico > Lentes Opcionales 



1) Enroscar la lente CS en la camara girando en sentido horario dentro de 
la montura de la camara hasta que se detenga. 

2) De ser necesario, ajuste el controlador de enfoque y controlador del 
zoom para obtener una mejor imagen. 

3) Conectar el cable conector de la lente (cable DC de Control de Iris) al 
collector lateral de la camara. 

Para ajustar la lente: 



1) El controlador del zoom se puede ajustar manualmente para controlar 
el factor de zoom de la camara. Los usuarios pueden crear vistas mas 
estrechas 0 amplias del sitio que se esta grabando. 

2) Ajustar el controlador de enfoque para controlar el rango de la lente. 

!\ NOTA - Para mayor informacion de lentes mult け ocales con iris 
automatico, por favor renerase al manual de instrucciones de la 
lente suministrada. 
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III. Conectar un monitor a la Camara: (solo FB-130A) 

Utilizar un conector BNC para ver el video de la camara y ajustar 
manualmente el iris, enfoque y zoom de la lente para obtener la calidad de 
imagen que requiere. 

1)Conectar el conector BNC a un lado de la camara. 



2) Conectar el monitor al conector BNC. 
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5. Conexion de la Camara 

I. Conexion Basica (Sin PoE) 



1) Para agregar dispositivos externos, como sensores y alarmas, 
conectelos al puerto para extensiones de Entrada/Salida. 

2) Conectar la camara a un Switch usando un cable Ethernet. 

3) Conectar el cable de poder suministrado desde la camara a un enchufe 
de poder. 
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II. Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) 

La camara cumple con PoE, con lo cual es posible alimentarla a traves de la 
red Ethernet. La camara se puede conectar a un enchufe habilitado para 
PoE 0 a uno no habilitado. 

A. Si utiliza un enchufe habilitado para PoE: 



1)U 川 ice un cable Ethernet para conectar la camara al enchufe 
habilitado para PoE. 

B. Si utiliza un enchufe no habilitado para PoE: 



1) Utilizar un cable RJ-45 estandar para conectar la camara al inyector 
PoE. 

2) Utilizar un cable RJ-45 estandar para co nectar inyector PoE al 
enchufe no habilitado para PoE. 

3) Conectar el inyector PoE a la red electrica. 
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6. Configurar la Camara de Red 


Inserts el CD de instalacion en la unidad de CD-ROM. Correr la Herramienta de 
Reproduccion automatica directamente desde el CD-ROM para iniciar la 
instalacion. Cuando se instala el kit del software de Brickcom por primera vez, 
seleccionar un idioma designado para la interface. Los idiomas disponibles 
estan listados en la casilla de desplazamiento. Haga die en <lnstalar> y siga 
los pasos para instalar EasyConfig en el computador deseado. 



Por favor siga las instrucciones de InstallShield Wizard para terminar la 
instalacion del Brickcom Software Kit. 

Para iniciar EasyConfig o el Estandar PC-NVR, seleccione la aplicacion y haga 
die en <Finalizar>. Cuando se este iniciando el programa PC-NVR, por favor 
refierase al manual de usuario de PC-NVR. 
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6.1 EasyConfig 

Para iniciar EasyConfig, seleccione EasyConfig desde el menu de inicio. Si 
elige Configuracion Completa en la instalacion del software, un icono 
EasyConfig sera instalado en el escritorio. Haga doble die para abrir el 
icono. 


が 

EasyConfig 

Si elige Configuracion Personalizada para instalar el software y no aparece 
el icono de EasyConfig en el escritorio, busque el programa en C:\Program 
円 les\Brickcom\EasyConfig (a menos que se haya elegido instalar el 
programa en otro directorio). 

I. Haga die en <Comenzar> para continuar. El programa buscara 
automaticamente la camara en la red 

!\ NOTA - Seleccione "Omitir la gui'a de instalacion del 
hardware’’ para omitir la revision de conexion del hardware. 
Para revisar las configuraciones de la instalacion del 
hardware, no seleccione la casilla de opcion. 

II. Seleccionar ya sea "Modo SencNIo" o "Modo Profesional" para obtener 
las configuraciones de IP de la camara. Si el "Modo SencNIo" es 
seleccionado, EasyConfig configurara la conexion automaticamente. Si 
el "Modo Profesional" es seleccionado, el usuario necesitara el manual 
para ajustar las configuraciones de IP. 

III. Pueden haber muchas camaras en la red local. Es posible diferenciar 
las camaras u 川 izando su nombre UPnP. Haga doble die en la camara 
de la lista para conectar. 
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IV. Para ajustar las configuraciones de la direccion IP, seleccione ya sea 
<Las configuraciones son las mismas>, cObtener automaticamente una 
Direccion IP (DHCP)> o bien <Seleccionar la configuracion Direccion IP 
manualmente>. La configuracion DHCP es recomendada. 


Si elige <Seleccionar la configuracion de la Direccion IP manualmente>, 
apareceran las siguientes paginas: 
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V. Si la camara soporta la funcion EasyLink™, observara la siguiente 
pagina. De otro modo esta pagina no sera mostrada. *Si lo desea, haga 
die en <Omitir> para omitir esta configuracion. 
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Configuraciones faciles de link 

Puede utilizar las Configuraciones de EasyLink para conectarse a la camara IP sin 
conocer la direccion IP. 

Nombre de Dominio: 


じ Live View - Windows Internet Explorer 


I も http:// 002682592 c33.mybnckcom.com 


巧回囚 



EasyLink™ es una funcion unica de Brickcom la cual le permits al 
usuario utilizar un unico nombre de EasyLink para sus direcciones de IP 
de la camara de red. No se necesita configurar el enrutador para abrir 
los puertos 0 recordar la direccion IP. Cuando esta caracteristica esta 
habilitada, los usuarios pueden entrar a 
[uniconombreJ.myDrickcom.com para observar en vivo la camara y 
acceder a la configuracion. 


1) Introducir un unico nombre EasyLink cuya longitud debe ser entre 
5-32 caracteres. 

2) Cuando finalice, haga die en el boton de la flecha para continuar. 
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VI. Cuando las configuraciones de la direccion IP han sido configuradas, la 
pantalla mostrara ya sea un mensaje de conexion exitosa o fallida. Si la 
conexion fallo, puede intentar otra vez o salir de la instalacion. 


Cuando esta ventana se muestra, haga die en <PC-NVR> para 
comenzar el programa de PC-NVR, <Vista en Vivo para ver el video 
en vivo desde la camara IP conectada, o <X> en la esquina superior 
derecha de la pantalla para cerrar la ventana de instalacion. Para 
reproducir el programa PC-NVR, por favor refierase al manual de 
usuario de PC-NVR para mas informac に n. 
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2. Description du Materiel 
< Face Avant > 


Indicateur de Statut 
Microphone Integre 



Capteur de Lumiere 
Indicateur WPS (*) 


< Face Arriere > 


Connecteur 
d’Alimen ね tion AC24V (*) 

Connecteur 
d'Alimentation DC12V 


Connecteur de 
riris Automatique (*) 

Encoche de Carte 
SD/SDHC (*) 

Bouton de 
Reinitialisation 



Prise RJ45 10/100 
Ethernet (LED Connexion 
/Alimentation integree) 

Antenne Detachable (*) 

Bouton WPS n 

Prise pour Bloc 
d’extension I/O 


Microphone/Entree Audio Sortie Audio 
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< Vue de Cote > 



Sortie Video 
(WFB-130A/ 
FB-130A 
seulement) 


!\ REMARQUE - (*) II s’agit de fonctions optionnelles. Veuillez vous referer a 
la liste de produit pour une liste complete des fonctions optionnelles 
disponibles pour le produit. 


3. Object" CS 

1) < Object け vari-focal avec Iris Manue レ … Monture CS 



2) < Object け vari-focal avec Iris Automatique (DC Drive) > … Monture CS 


Controleur de Focus 



Controleur de Zoom 
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4. Montage de I’object け CS sur la Camera 

i\ Ce document est pour une installation simple. Se referer au 
manuel utilisateur pour plus de details. 

I. < Object け vari-focal avec Iris Manuel > … Object け Optionnel 



1) Connexion de I'objectif de monture CS a la camera en le tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

2) Si necessaire, ajustez le controleur d’iris, le controleur de focus et le 
controleur de zoom pour obtenir une meilleure image. 

Pour ajuster la lentille: 



1) Ajustez le bague de controle de I’iris pour regler la quantite de lumiere 
passant a travers I'objectif. Plus I’iris est ouvert, plus la scene sera 
lumineuse. 

2) Le controleur de zoom peut etre ajuste manuellement pour regler le 
zoom de la camera. し es utilisateurs peuvent creer une visualisation plus 
etroite ou plus large du site surveille. 

Ajustez le controleur de focus pour regler le focus de I’objectif. 


3 ) 
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II. < Object け vari-focal avec Iris Automatique > Object け Optionnel 



1) Connexion de I'objectif de monture CS a la camera en le tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

2) Si necessaire, ajustez le controleur d’iris, le controleur de focus et le 
controleur de zoom pour obtenir une meilleure image. 

3) Connectez la prise du cable de I'objectif (cable de controls Iris DC) au 
connecteur lateral de la camera. 

Pour ajuster I'objectif : 



1) Le controleur de zoom peut etre ajuste manuellement pour regler le 
zoom de la camera. し es utilisateurs peuvent creer une visualisation plus 
etroite ou plus large du site surveille. 

2) Ajustez le controleur de focus pour regler le focus de I'objectif. 

!\ REMARQUE - Pour plus d’informations sur I’object け vari-focal 
avec iris automatique, veuillez vous referer au manuel 
d’instruction de I’object け . 
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III. Connexion d’un ecran a la camera : (FB-130A seulement) 

Utilisez un adaptateur BNC pour visualiser la video de la camera et ajuster 
manuellement I’iris, le focus et zoom de I’objectif pour obtenir la qualite 
d’image desiree. 


1)Connexion de I’adaptateur BNC au cote de la camera. 



2) Connexion de recran a I'adaptateur BNC. 



Brickcom 


5. Connexion de la Camera 



1) Pour associer des dispositifs externes, comme les capteurs et alarmes, 
connectez-les au bloc serre-fils d’extension I/O. 

2) Connectez la camera au switch a I'aide du cable Ethernet. 

3) Connectez le cable d’alimentation fourni a la camera et branchez-le a 
une prise de courant. 
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II. Connexion Power over Ethernet (PoE) 

La camera Box Fixe est compatible PoE, il y a done deux options pour 
alimenter la camera : par une source electrique ou en Ethernet. La camera 
peut soit etre connectee a un switch PoE ou a un switch non PoE. 

A. Si vous utilisez un switch PoE: 



1)Utilisez un simple cable Ethernet pour connecter la camera a un 
switch PoE. 

B. Si vous utilisez un switch non PoE: 



1) Utilisez un cable RJ-45 standard pour connecter la camera a un 
injecteur PoE. 

2) Utilisez un cable RJ-45 standard pour connecter I’injecteur PoE au 
switch non PoE. 

3) Utilisez un cable electrique standard pour connecter I’injecteur PoE 
a une prise electrique. 
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6. Installation de la Camera 

Inserez le CD d'Installation dans le lecteur de CD-ROM. Lancez I’Autorun 
directement a partir du CD-ROM pour demarrer I’installation. Lors de la 
premiere installation du kit logiciel Brickcom, selectionnez le langage desire 
pour rinterface. Les langues disponibles sont listees dans le menu deroulant. 
Cliquez sur <lnstaller> et suivez les お apes pour installer le guide EasyConfig 
sur I’ordinateur. 



Merci de suivre les instructions pour proceder a I’installation complete du logiciel 
Brickcom. 

Pour lancer EasyConfig ou le PC-NVR, selectionnez I’application et cliquez sur 
<Terminer>. Lors du lancement du programme PC-NVR, veuillez vous referer 
au manuel utilisateur du PC-NVR. 
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6.1 EasyConfig 

Pour lancer EasyConfig, selectionnez EasyConfig a partir du menu 
demarrer. Si vous avez selectionne « Installation Complete » lors de 
I’installation du logiciel, un icons EasyConfig a ete cree sur le bureau de 
I'ordinateur. Double-cliquez dessus pour ouvrir I’application. 

が 

EasyConfig 

Si vous avez selectionne « Installation Personnalisee » durant I’installation 
du logiciel et que I’icone EasyConfig n，a pas ete cree sur le bureau de 
I’ordinateur, le programme est disponible dans le dossier C:\Program 
Files\Brickcom\EasyConfig ou dans le dossier que vous avez choisi lors de 
rinstallation. 

I. Cliquez sur <Demarrer> pour continuer. Le programme recherchera 
automatiquement la camera sur I’intranet. 

!\ REMARQUE - Cochez "Sauter rinstallation du materiel" 
pour sauter la procedure de connexion du materiel. 

II. Selectionnez soit "Mode Simple" ou "Mode Professionnel" pour obtenir 
les parametrages IP de la camera. Si "Mode Simple" est selectionne, 
EasyConfig parametrera la connexion automatiquement. Si "Mode 
Professionnel" est selectionne, I’u 川 isateur devra configurer les 
parametrages IP manuellement. 

III. II peut y avoir plusieurs cameras sur le reseau local. Differenciez les 
cameras grace a leur nom UPnP. Double-cliquez sur la camera desiree 
a partir de la lists. 
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IV. Pour configurer I’adresse IP, selectionnez soit cConserver la 
configuration actuelle〉，cObtenir une adresse IP automatiquement 
(DHCP)> ou <Parametrer I’adresse IP manuellement>. Le parametrage 
DHCP est recommand も 


Si <Parametrer I’adresse IP manuellement> est selectionne, les pages 
suivantes apparaitront. 
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V. Si la camera dispose de la fonction EasyLink™, la page suivante 
s’affichera. Autrement, cette page n’affichera pas. *Si desire, cliquez sur 
<lgnorer> pour sauter ce parametrage. 


Brickcom 



Parametrage Easy し ink 

Vous pouvez utiliser EasyLink pour se connecter avec la camera IP sans connaitre son adresse IP. 


Nom de domaine: 


じ Live View - Windows Internet Explorer 


巧回囚 


I も http:// 002682592 c33.mybnckcom.com 



EasyLink™ est une fonction unique a Brickcom qui permet aux 
u 川 isateurs d’attribuer un nom EasyLink unique a I’adresse IP de la 
earner. Ce systeme permet d'eviter de configurer le routeur pour ouvrir 
les ports et de se souvenir des adresses IP difficiles a memoriser. 
Lorsque cette fonction est activee, les u 川 isateurs peuvent se connecter 
via une adresse de ce type : [NomEasyLinkJ.mybrickcom.com pour 
visualiser I’interface graphique et la video en live de la camera. 

1)Entrez un nom unique EasyLink dont la longueur doit etre comprise 
entre 5-32 caracteres. 


2) Ceci fait, cliquez sur la fleche pour continuer. 
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VI. Lorsque le parametrage de I’adresse IP est termine, recran affichera 
soit un message de connexion reussie soit un message d'echec. Si la 
connexion a echoue, vous pouvez soit essayer de nouveau soit quitter 
rinstallation. 


Lorsque cette fenetre est affichee, cliquez sur <PC-NVR> pour 
demarrer le programme PC-NVR, <Video reel> pour visualiser la video 
live a partir de la camera IP connectee, ou <X> dans le coin en haut a 
droite de recran pour fermer la fenetre d'installation. Pour lancer le 
programme PC-NVR, veuillez vous referer au manuel u 川 isateur 
PC-NVR pour plus conformations. 
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2. Descrizione Dispos け ivo 
< Pannello Frontale > 


LED Status 
Microfono Integrate 



Sensors llluminazione 
LED WPS n 


Pannello Posteriore > 


Cavo di Alimentazione 
(AC24V in) (*) 

Cavo di Alimentazione 
(DC12V in) 

Connettore Iris 
Automatico (*) 

Alloggiamento 
Scheda SD/SDHC (*) 

Pulsante di Reset 



Porta 10/100 Ethernet 
RJ45 (LED Link/ 
Alimentazione incorporate) 

Antenna Rimovibile (*) 

Pulsante WPS (*) 

Estensione I/O 
Morsettiera 


Microfono/Line In 


Uscita Audio 


oc ぶ逗 I 
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< Visualizzazione laterals > 



Connettore 
Uscita Monitor 
(solo WFB-130A/ 
FB-130A) 


!\ NOTA - (*) Sono caratteristiche opzionali. Fare riferimento alia Lista 
Prodotti per la lista completa delle caratteristiche opzionali disponibili per 
il prodotto. 


3. Facoltativo per Lente CS Mount 

1)< Lente varifocale con Iris Manuals > … CS Mount 





62 
























Brickcom 


4. Montare la Lente CS-Mount sulla Camera 

i\ La presente guida riguarda solo I’installazione del prodotto, per la 
guida all’utilizzo riferirsi al manuale utente. 

I. < Lente varifocale con Iris Manuale > Lente Opzionale 



1) Connettere la lente CS-mount alia camera ruotandola in senso orario 
sulla montatura della camera finche non sara piu possibile ruotare. 

2) Se necessario, regolare il controllo iris, controllo fuoco e controllo zoom 
per ottenere la risoluzione migliore. 

Per regolare la lente: 



1) Regolare I'anello iris per controllare la quantita di luce che attraversa la 
lente. Piu I'iris e aperto, piu luminosa sara la ripresa. 

2) II controllo zoom puo essere regolato manualmente per controllare lo 
zoom della camera. Gli utenti possono creare una visualizzazione piu 
stretta 0 piu larga del luogo in cui si effettua la registrazione. 

3) Regolare il controllo fuoco per controllare la gamma del fuoco della 
lente. 
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II. < Lente varifocale con Iris Automatico> Lente Opzionale 



1) Connettere la lente CS-mount alia camera ruotandola in senso orario 
sulla montatura della camera finche non sara piu possibile ruotare. 

2) Se necessario, regolare il controllo fuoco e il controllo zoom per 
ottenere la risoluzione migliore. 

3) Connettere la spina del cavo della lente (cavo di controllo Iris DC) al 
connettore laterals della camera. 

Per regolare la lente: 



1) II controllo zoom puo essere regolato manualmente per controllare lo 
zoom della camera. Gli utenti possono creare una visualizzazione piu 
stretta 0 piu larga del luogo in cui si effettua la registrazione. 

2) Regolare il controllo fuoco per controllare il campo focale della lente. 

!\ NOTA - Per ulteriori informazioni sulle lente varifocale con iris 
automatico, si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni 
della lente fornito. 
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III. Connettere un Monitor alia Camera: (solo FB-130A) 

Utilizzare un adattatore BNC per visualizzare il feed video e regolare 
manualmente I'iris della lente, il fuoco e lo zoom per ottenere la qualita 
immagini desiderata. 

1)Connettere I'adattatore BNC sul lato della camera. 



2) Connettere il monitor all'ada 帕 tore BNC. 



65 



Brickcom 


ち . Connessione Videocamera 

I. Connessione di Base (Senza PoE) 



1) Per associare dispositivi esterni, come sensori e allarmi, connetterli alia 
morsettiera con estensione I/O. 

2) Connettere la videocamera ad uno switch u 川 izzando un cavo Ethernet. 

3) Connettere la videocamera alia presa di alimentazione tramite il cavo di 
alimentazione in dotazione. 
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II. Connessione Power over Ethernet (PoE) 

Fixed Box e compatibile con PoE, quindi sono presenti due opzioni per 
connettere la camera all'alimentazione e ad una fonts Ethernet. La camera 
puo essere connessa sia ad uno switch abilitato-PoE sia ad uno switch 
non-PoE. 

A. Se si utilizza uno switch abilitato-PoE: 



1)Utilizzare un cavo singolo Ethernet per connettere la camera alio 
switch abilitato-PoE. 

B. Se si utilizza uno switch non-PoE: 



1) Utilizzare un cavo standard RJ-45 per connettere la camera ad un 
Iniettore PoE. 

2) Utilizzare un cavo standard RJ-45 per connettere I'lniettore PoE alio 
switch non-PoE. 

3) Utilizzare un cavo di alimentazione standard per connettere 
I'lniettore PoE ad una presa elettrica. 
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6. Configurazione della Network Camera 

Inserire il CD di Installazione nel driver CD-ROM. Avviare la Funzione di 
Auto-Run direttamente dal CD-ROM per iniziare I'installazione. Quando si 
installa il kit software di Brickcom per la prima volta e necessario selezionare la 
lingua desiderata per I'interfaccia. Le lingue disponibili sono elencate nella 
casella a scorrimento. Cliccare su <lnstalla> e seguire i passaggi per installare 
EasyConfig sul computer desiderate. 




Seguire le indicazioni dei menu per I’installazione sino al termine, verra 
installato il kit completo per la configurazione e registrazione (bundle) con le 
telecamere Brickcom. 


Per avviare EasyConfig o PC-NVR Standard, selezionare I'applicazione e 
cliccare su <Fine>. Per avviare il programma PC-NVR, si prega di fare 
riferimento al manuale utente PC-NVR. 
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6.1 EasyConfig 

Per avviare EasyConfig, selezionare EasyConfig dal menu di avvio. Se e 
stata scelta I'lnstallazione cCompleta durante la procedura di installazione 
del software, un'icona di EasyConfig e stata creata sul desktop. Fare doppio 
die sull'icona per avviare il programma. 

が 

EasyConfig 

Se e stata scelta I'lnstallazione Personalizzata durante la procedura di 
installazione del software e non e stata creata I'icona di EasyConfig sul 
desktop, il programma sara installato nella directory C:\Program 
Files\Brickcom\EasyConfig a meno che non si sia scelta una directory 
personalizzata per I'installazione del programma. 

I. Cliccare su <Avvia> per continuare. II programma effettuera 
automaticamente la ricerca della videocamera sulla rete intranet. 

_ !\ NOTA - Per saltare il controllo della connessione hardware 
spuntare la casella "Salta la guida per I'installazione 
dell'hardware". Per controllare le impostazioni 
deH'installazione dell'hardware, non selezionare la casella di 
opzione. 

II. Selezionare "Modalita Semplice" o "Modalita Professionals" per 
ottenere le impostazioni IP della videocamera. Se si seleziona la 
"Modalita Semplice", EasyConfig configurer ミ automaticamente la 
connessione. Se si seleziona la "Modalita Professionals" ， I'utente dovra 
configurare manualmente le impostazioni IP. 

III. Potrebbero essere presenti piu di una videocamera sulla rete locale. 
Differenziare le videocamere u 川 izzando i loro nomi UPnP. Fare doppio 
die sulla videocamera dalla lista di rilevamento per effettuare la 
connessione. 
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IV. Per configurare le impostazioni dell'indirizzo IP, selezionare <Mantenere 
le impostazioni〉，cOttenere automaticamente un Indirizzo IP (DHCP)> 
0 cimpostare manualmente la configurazione dell'indirizzo IP>. Si 
raccomanda I'impostazione DHCP. 


Se si seleziona cimpostare manualmente la configurazione dell'indirizzo 
IP>, verranno visualizzate le seguenti pagine. 
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V. Se la videocamera supports la funzione EasyLink™, verra 
visualizzata la seguente pagina. Altrimenti, questa pagina non verra 
mostrata. *Se lo si desidera, e possibile cliccare su <Salta> per saltare 
questa impostazione. 
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Impostazioni EasyLink 

E possibile utilizzare la funzionalita EasyLink per connettersi alia telecamera senza 
conoscerne I'indirizzo IP. 

Nome di Dominio: 


じ Live View - Windows Internet E 巧 lorer 


I を http:// 002682592 c33.mybrickcom.com 


巧 回 図 



EasyLink™ e una funzione unica di Brickcom che permette agli utenti di 
assegnare un nome EasyLink univoco all'indirizzo IP della loro network 
camera. Non e necessario configurare il router in modo che apra alcune 
ports 0 ricordare indirizzi IP difficili da memorizzare. Quando questa 
funzione e abilitata, gli utenti possono collegarsi all’indirizzo 
[nomeunivocoEasyLinkJ.mybrickcom.com per visualizzare il web GUI 
della camera e le immaginii live view. 

1) Inserire un nome univoco EasyLink la cui lunghezza deve essere 
compresa tra 5 e 32 caratteri. 

2) Una volta completata I'operazione, cliccare la freccia sul fondo per 
continuar 白 . 
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VI. Una volta configurate le impostazioni dell'indirizzo IP, verra mostrato 
sullo schermo un messaggio che indichera I'avvenuta connessione o 
I'eventuale errore di connessione. In caso di errore di connessione, 
provare nuovamente o terminare I'installazione. 

Quando si visualizza questa finestra, cliccare su <PC-NVR> per avviare 
il programma PC-NVR ， <Live View 〉per visualizzare il live video dalla 
camera IP connessa, oppure <X> nell'angolo in alto a destra dello 
schermo per chiudere la finestra di installazione. Per avviare il 
programma PC-NVR, si prega di fare riferimento al manuale utente 
PC-NVR per ulteriori informazioni. 
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Guia de Facil Instalagao 
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2. Descri 的 0 do Aparelho 
< Painel frontal > 


LED do estado 
Microfone embutido 


< Painel traseiro > 


Soquete da Ethernet RJ45 
10/100 (Conex る o/Power 
LED encaixado) 

Entrada de Antena (*) 

Botao WPS n 

Extensao I/O 
bloco terminal 


Entrada de Microfone Saida de audio 


Collector eletrico 
(AC24V in) (*) 

Collector eletrico 
(DC12V in) 


Conector auto iris 

Armazenamento 
Cart る 0 SD/SDHC (*) 

Botao de reinicio 




senon だ orl 
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< Vis さ 0 Lateral > 



Collector para 
Saida de Monitor 
(somente WFB-130A/ 
FB-130A) 


!\ NOTE - (*) Teremos algumas caractensticas opcionais. Favor refer!r a 
Lista completa de produtos com as caractensticas opcionais dispomveis. 


3. Lente Montana CS Opcional 

1)< Lente Foco variavel com ins manual > — Montana CS 



2) < Lente Foco variavel com iris automatico (DC Drive) > … Montana CS 


Controlador do foco 



Controlador do zoom 
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4. Montando a Lente Montana CS na camera 

i\ Esse documento e somente para facil instalagao; favor refer!r ao 
manual do usuario para obter mais informal さ o. 

I. < Lente Foco variavel com Iris Manual > Lente Opcional 



1) Conecte a lente montaria CS na camera girando para a direita na 
montaria da camera ate que pare. 

2) Quando necessario, ajuste o controlador de iris, controlador de foco e 
controlador de zoom para obter a melhor resolugao. 

Para ajustar a lente: 



1) Ajuste 0 controlador do anel iris para controlar a entrada da luz pela 
lente. Quanto mais iris for aberto, tanto mais brilhante a imagem fica. 

2) 0 controlador de zoom ter ろ ajustado manualmente pelo controls do 
fator do zoom na camera. 0 usuario pode char uma vista mais afinada 
ou ampla para gravagao. 

3) Ajuste controlador do foco para controlar a variagao do foco da lente. 
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II. < Foco variavel da lente com Iris Automatico> Lente Opcional 



1) Faga a conexao da lente montaria CS na camera girando a direita na 
montaria da camera ate que pare. 

2) Quando necessario, ajuste o controlador do foco e o controlador do 
zoom para manter a melhor resolugao. 

3) Faga a conexao do cabo da lente (cabo do controls DC Iris) ao conector 
lateral da camera. 

Para ajustar a lente: 



1) 0 controlador de zoom pode ser ajustado manualmente pelo controle 
do fator do zoom na camera. 0 usuario pode char uma vista mais 
afinada ou ampla para gravagao. 

2) Ajuste controlador do foco para controlar a variagao do foco da lente. 

!\ NOTE - Para mais informal ま o do foco variavel da lente com 
auto iris, favor refer!r ao manual de instrugao da lente. 
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III. Fazer uma conex ま o do monitor a camera: (somente FB-130A) 

Use um adaptador BNC para visualizar o video da camera e ajustar 
manualmente o iris, foco e zoom da lente para obter a melhor qualidade da 
imagem desejada. 


1)Encaixe o adaptador BNC no lado da camera. 



2) Faga a conexao do monitor ao adaptador BNC. 
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5. Conex ま 0 da Camera 

I. Conex さ 0 basica (Sem PoE) 



1) Para ligar os aparelhos externos, tais como sensores e alarmes, faga a 
conex る 0 do I/O ao bloco terminal. 

2) Faga a conex る o da camera ao Switch usando um Cabo Ethernet. 

3) Faga a conex る o do adaptador eletrico na camera e adapts em uma 
tomada eletrica. 
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II. Eletricidade entre cabo Ethernet (PoE) 

Camera Fix Box e compativel com PoE, e ha duas opgoes de alimentagao 
para camera, uma pela eletricidade(adaptador) e outra pela fonts Ethernet. 
A camera pode conectar ao Switch e ser ativado por PoE ou um Switch sem 
PoE. 

A. Usando um Switch e ativar a camera por PoE: 



1)Use um cabo Ethernet para fazer conexao da camera ao Switch e 
ativar por PoE. 

B. Usando um Switch sem PoE: 



1) Use um cabo RJ-45 padrao para fazer conexao da camera a um 
injetor PoE. 

2) Use um outro cabo RJ-45 para fazer conexao do injetor PoE ao 
Switch que nao ha PoE. 

3) Use um cabo eletrico, faga conexao do injetor PoE na tomada. 
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6. Configuragao da camera IP 

Insire 0 CD de Instalagao no CD-ROM. Faz-se funcionar a ferramenta Auto-Run 
executar diretamente do CD-ROM para iniciar a instalagao. Quando for fazer a 
instalagao da primeira vez com software Brickcom, selecione um idioma 
desejado pelo interface. Os idiomas disponiveis estao listado no menu. Clique 
em <lnstalar> e seguir os passes pela instalagao do EasyConfig magico no seu 
computador. 



Favor seguir as instrugoes do InstallShield para finalizar a instalagao do 
Programa Brickcom. 

Para langar EasyConfig ou PC-NVR Standard, selecione a aplicagao e 
selecione <Terminar>. Para langar o programa PC-NVR, favor referir ao 
manual do usuario do PC-NVR. 
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6.1 EasyConfig 

Para langar EasyConfig, selecione EasyConfig no menu da iniciagao. Se 
selecionar a instalagao Completa no software de instalagao, um icons 
EasyConfig sera instalado na mesa(desktop). Clique no icone para iniciar o 
programa. 


が 

EasyConfig 

Caso usar 0 tipo cutomizado na instalagao do software e nao ter um icone 
do EasyConfig instalado na mesa(desktop), pode encontrar o programa 
instalado em C:\Program Files\Brickcom\EasyConfig, excepto se o 
programa tenha instalado em uma pasta preferencial. 

I. Selecione <lniciar> para continuar. 0 programa buscara a camera 
automaticamente na intranet. 

!\ NOTE - Faga clique em "Sa け ar o G 山 a de Instalagao de 
Hardware’’ para saltar a revisao da conexao do hardware. 
Para revisar as programagdes da instalagao do hardware, 
nao selecione 0 menu de opgoes. 

II. Selecione "Modo Simples" ou "Modo Profissional" para obter as 
programagoes IP da camera. Com a selegao do "Modo Simples", 
EasyConfig ter ろ iniciada a conexao automaticamente. Com a selegao 
do "Modo Profissional", 0 usuario precisa configurar as programagoes 
IP manualmente. 

III. Pode existir muitas cameras na rede local. Faga a diferenciagao das 
cameras usando seus nomes UPnP. Clique na camera na lista de 
pesquisas para conectar nas cameras. 
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IV. Para configurar enderego das programagoes IP, selecione <Pemanecer 
a configuragao >, <Obter automaticamente um enderego IP (DHCP)> 
ou < Programar Configuragao do Enderego IP Manualmente >. A 
programagao do DHCP e recomendado a configurar. 

Com a segao de <Programar Configuragao do Enderego IP 
Manualmente>, as seguintes paginas aparecerao. 
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V. Se a camera suportar a fungao EasyLink™, as seguintes paginas 
aparecerao. De outro modo, esta pagina nao aparecera. *Se desejar, 
faga clique no <Pular> para saltar esta programagao. 


Brickcom 

Configuragao para Conexao Facil 

Voce pode usar Conexao Facil para conecta 卜 a camera IP sem saber o endere が IP. 
Domain Name: 


じ Live View - Windows Internet Explorer 


I も http:// 002682592 c33.mybnckcom.com 


E 回 因 



EasyLink™ e a fungao excepcional da Brickcom para os usuarios 
indicar um nome EasyLink ao seu enderego IP da Camera IP. Nao ha 
necessidade de configurar o roteador para abrir portas(para algumas 
restrigoes) ou recordar Enderegos IP dificeis de Memorizar. Com esta 
caracteristica ativada, os usuarios podem entrar em [Nome do 
EasyLinkJ.mybrickcom.com para visualizar o video ao vivo da camera. 

1)Insire um unico nome EasyLink de comprimento de entre 5-32 
caracteres. 


2) Quando terminar, clique no botao com flecha para continuar. 
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VI. Quando o enderego IP for configurado, a imagem mostrara uma 
mensagem da conexao bem-sucedida ou falhada. Em caso da conexao 
falhada, tente novamente ou saia da instalagao. 


Quando aparecer esta janela, clique em <PC-NVR> para iniciar o 
programa PC-NVR, <Ver ao vivo para visualizar o video ao vivo da 
camera IP conectado, ou <X> no canto da direita acima da imagem 
para fechar a janela de instalagao. Para fazer funcionar o programa 
PC-NVR, favor referir ao manual do usuario PC-NVR para mais 
informa が 0 . 
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CeTGBafi KopnycHaq Kaiviepa Megapixel 

が 1 巧 AHGBHOM M HOHHOM CbGMKM 

KopnycHa^i Kaiviepa cepw 巧 

PyKOBOflCTBO no 6b に TpOM yCTSHOBKe 
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2. OnMcaHMe Bhg 山 Hero Bm が YcTpoMCTea 
< nepeqH 月 q naHenb > 



flaTHMK CBera 
l/lHflHKaTOp WPS (*) 


< 3 aAH 5 in naHenb > 


PasteM nuTSHug 
(AC24BT.) (*) 

PasteM nuTaHug 
(DC24BT.) 

Paateivi 

ABTOMaTMHeCKOM 
flua ホ pgrMbi (*) 

CnoT flrm Kapibi 
SD/SDHC (*) 

KHOHKa 

nepeaarpysKM 



floKanbHaa ceTb10/100 
RJ45 pasteivi (Ceasb / 
MHflMKaTop nuTSHug arm 
BCTpai/iBaeMbix cmctsm) 

CteMHaa aHTSHHa (*) 

WPS KHOHKa (*) 

Pac 山 upeHne bboa / 

BbiBOA KfieMMHag KonoflKa 


MmKDO ホ OH / nHHeMHblM BXOfl 


Ayfli/io Bbixofl 


sioo>n_ 
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< Bufl c6oKy > 



Paateivi Bbixo が 
MOHMTOpa 
(ToribKO flrm 
WFB-130A/FB-130A) 


!\ DpMMeHaHMe - (*) 3 tm qonoiiHMTenbHbie ホ yH … mm. DowanyMCTa, 
o 6 paTMTecb k cnMCKy Toeapoe ajiw nojiHoro cnMCKa AonojiHMTenbHbix 
B03M0>KH0CTeM, AOCTynHbix qjiq qaHHoro npoqyKTa. 

3. AonoJiHMTeiibHo ajiw CS KpenneHne oSbeicrMBa 

1)< BapnaMMOHHbiM oGbeKTUB c pyHHon qua 中 panvioM > CS KpenneHne 
KoHTponnep 



KoHTponnep ayivia 

KoHTponnep ホ OKyca 
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4. MoHTa>K CS-KpenneHMq Ha Kawepy 

i\ flaHHbiM AOKyMeHT npeAHasHaneH qn 月 6biCTpoM ycTaHOBKM. 0X1 月 
nojiyneHMn 6ojiee noqpoGHOM mh ホ opMauMM, McnojibsyMTe 
nowanyMCTa nojiHoe pyKOBO が tbo nojibsoBaTenn. 

I. < BapwauMOHHbiM oGbeicrMB c pyHHOM Awa 中 parMOM > 

0 叫 MOHHbIM o6'beKTMB 



1) YcTaHOBHTe CS-KpenneHne Ha Kaiviepy, noBopawBag ero no nacoBOM 
CTperiKe Ha yane KpenneHi/m BugeoKaMepbi p,o ynopa. 

2) Ecni/i HeoGxoflMMO, OTperyrmpyMTe KOHiponnep aBTOMari/iHecKOM 
ana ホ parMbi, KOHTponnep ホ OKyca m syivia KOHiponnep, htoGbi nonyynTb 
nyHLuee paape 山 eHne. 

HTo6bi HacTpoMTb oGbeicrMB: 



1) HacTpoMTe KOHiponnep Konbua gna ホ parMbi arm KOHipona KonnyecTBa 
CBera CKBOSb o&beKTHB. MeM Gonbiue flua ホ panvia OTKpbira, tgm apne 
6yfleT M3o6pa>KeHMe. 

2) KoHTponnep ayivia mokgt 6biTb CKoppeKTi/ipoeaH epywy の， htoGbi 
KOHT pormpoBaTb MacLuraG Kaiviepbi. floribsoBaTerm Moryi Hacrpoi/iTb 
6onee 6nM3Koe i/ini/i 6onee yflaneHHoe M3o6pa>KeHMe flrm aani/ici/i. 

3) HacTpoMTe KOHiponnep ホ OKyca flrm ynpaeneHMa 口 nanaaoHOM 
ホ OKyCHpOBKM O&beKTMBa. 
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II. < BapbMpyeMbiM o6'beKTMB c aeTOMaTMHecKOM qwa ホ parMOM > 
OnuMOHanbHbiM o6'beKTMB 



1) ripMCoeflMHMTe CS-KpenneHne K Kaiviepe, noBopaynBaa ero no nacoBOM 
CTpenKG Ha yane KpenneHug bm が OKaiviepbi p,o ynopa. 

2) ripn HeoGxoflMMOCTM, HacTpoMTb KOHTponnep ホ OKyca M KOHiponnep 
3yMa, HTo6bi nonyHMTb nyHiuee paape 山 ehme. 

3) rioflKniOHMTe KaSeribHy の BuriKy oGteKTi/iea (KaSerib ynpaeneHMa DC 
flua ホ parMOM) K SoKOBOMy paateiviy Kaiviepbi. 

口 nq HacTpoMKM oGbeKTiiBa: 



1) 3yM KOHTponnep mowst 6biTb CKoppeKTi/ipoeaH 巳 pywyla 
nonbsoBaTenu Moryr HacrpoHTb 6onee 6nM3Koe unu 6onee yflaneHHoe 
M3o6pa>KeHMe flrm sanucu. 

2) HacTpoMTe KOHTponnep ホ OKyca flrm ynpaBneHi/m gnanaaoHOM 
中 OKycupoBKM oGteKTMBa. 

!\ nPMMEWAHME - 3a AonoxiHMTeiibHOM mh 中 opMauweM o 
peryjiMpyeMOM 中 oKycHOM paccTo 月 hmgm c aeTOMaTMHecKOM 
qwa 中 parMOM, nowanyMCTa, o6paTMTecb k MHCTpy 叫 mm no 
3KcnjiyaTauMM 〇 61361<71183. 
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III. nOAKJIKjyMTe MOHMTOP K KSMepe: (TOJIbKO ロロ月 FB-130A) 

Mcnonbayme aflanrep BNC flrm npocMorpa Bugeo Kanana Kaiviepbi i/i 
pyHHOM HacTpoMKM gna ホ parMbi oGteKTi/iea, ホ oKycupoBKn m ayivia, htoGbi 
nonyHMTb wenaeMoe KanecTBO M3o6pa>KeHMa. 

1 )noflKHKDHMTe aflaniep BNC 巳 Sokobom paateivi Kaiviepbi. 



2) noflKHKDHMTe MOHMTop K aflaniepy BNC. 
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5. CoeqMHeHMe Kawepbi 


I. 巨 asoBoe coeAMHeHMe ( 巨 es PoE) 



1) 凸 rm noflKHhOHeHMa bh© 山 hmx ycTpoMCT 巳， raKi/ix ksk flaTHi/iKi/i i/i 
ci/imani/isaum/i, ncnonbsyMTe KneMMHyio KonoflKy exofloe/BbixoflOB. 

2) rioflKnioHMTe ホ OTOKaiviepy k paateiviy c noMowbio KaSerm noKanbHOM 
ceTM. 

3) CoeflMHMTe Ka6enb nuTaHi/m m 3 KOMnneKia k ホ OTOKaMepy i/i 
npucoeflMHMTe ero k i/icTOHHMKy nuTSHi/m. 
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II. riMTaHMe Hepes (PoE) noAKJiK)HeHMe noKaubHOM cgth 

KopnycHaa Kaiviepa PoE coBMecTHMa, ecTb gea BapnaHTa flrm 
noflKntoHeHi/ia Kaiviepbi k MCTOHHi/iKy nmaHi/ia i/i noKanbHOM ceTi/i. Kaiviepa 
MO>KeT 6biTb noflKHKDHeHa K PoE pasteiviy i/ini/i He-PoE paateiviy. 

A. ripM McnojibsoeaHMM PoE pasbeivia: 



1)HcnonbsyMTe ofli/iH KaSenb noKanbHOM ceri/i arm noflKntoyeHi/m 
Kaiviepbi K PoE-pa3teMy. 

B. ripM McnojibsoeaHMM hg-PoE pasbeivia: 



1) HcnonbsyMTe craMflapTHbiM RJ-45 KaSenb flrm noflKntoyeHug 
Kaiviepbi K PoE-paateiviy. 

2) HcnonbsyMTe CTaHflapTHbiM RJ-45 KaSenb arm noflKnioHeHMa PoE 
山 TSKepa K He-PoE-paateiviy. 

3) Mcnonbayme CTaHflapTHbiM KaSenb nmaHi/ia arm noflKntoHeHi/ia 
PoE 山 TSKep K riMTaHM の . 
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6. YcTaHOBKa CeTesaw Kawepa 

BcraBbTe ycraHOBOHHbiM KOMnaKT-qucK b fli/iCKOBOfl. BbinonHi/ire asTosanycK 
HenocpeflCTBSHHO c CD-ROM, htoGbi Hanarb ycraHOEKy. flpu ycraHOBKe 
KOMnneKTa nporpaiviMHoro oGecneneHi/ia Brickcom b nepebm pas, BbiGepme 
gsbiK MHTep ホ eMca. 口 ocTynHbie gsbiKu nepeyucneHbi msh の . HawMUTe 
<ycTaHaBnMBaTb> M cneflyMie MHCTpyKUMaM Ha SKpane Made pa EasyConfig 
Ha KOMnbKDTepe. 



Cneflyme nowanyMCTa nHCTpywnaM go KOHua ycraHOBKi/i nporpaiviMHoro 
oSecneyeHug Brickcom. 

凸 rm sanycKa EasyConfig nnn PC-NVR CTaHflapr, BbiGepme npunoweHne m 
H a>KMMTe <KoHe い . flpu aanycKG PC-NVR, noKanyMcra, oSpaTUTecb k PC-NVR 
pyKOBOflCTBy nonbaoBarena. 
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6.1 EasyConfig 

凸 rm aanycKa EasyConfig, BbiGepme EasyConfig m3 mshk) "flycK". Ecni/i 
McnoribsyeTcg floriHbiM run ycraHOBKi/i 巳 ycraHOBKe nporpaiviMHoro 
oSecneyeHug, SHanoK EasyConfig 6bm ycTaHoeneH Ha paGoneivi crone. 
口 Ba>Kflbi weriKHMTe SHanoK, htoGbi OTKpbiTb nporpaiviMy. 


が 

EasyConfig 

Ecni/i 6bma BbiSpana MacTMHHaa ycraHOBKa npi/i ycraHOBKe nporpaiviMHoro 
oSecneyeHi/m, SHanoK EasyConfig He 6bm ycraHOBneH Ha paGoneivi crone, 
nporpaMMa Gyfler ycTaHoeneHa b C:\Program 円 les\Brickcom\EasyConfig, 
rm6o B BbiSpaHHOM Baivm fli/ipeKTopm/i. 

I. Ha>KMMTe <CTapT>, htoGbi npogonwnTb. flporpaiviMa aBTOMaTi/necKn 
Hai/ifler Kaiviepy b i/iHTpaceTM. 

!\ nPMMEyAHME - flpoBepuTb "flponycTUTb pyKOBOACTBO 
ycTaHOBKM 060 pyAOBaHMq", HTo6bi nponycTMTb nposepKy 
annapaTHOM nacTU cb 月 3m. HTo6bi npoeepMTb napaMerphi 
ycTaHOBKM 060 pyqoBSHMw, He CTdBbTe ranoHKy b oko 山 kg 
3TOM 〇 … MM. 

II. BbiGepme rm6o "npocTOM pewuM" urm "flpo ホ eccuoHanbHbiM pewuM ", 
HTo6bi nonyHMTb HacrpoMKi/i IP Kaiviepbi. Ecrm BbiSpaH "npocTOM 
pe>KMM", EasyConfig cosflacT coeflUHeHne aBTOMaTi/iHecKM. Ecni/i 
ycraHOBneH "flpo 中 eccuoHanbHoe pewuM", nonbaoBarenK) HeoGxoflmvio 
HaCTpOMTb IP BpyHHyto. 

III. B noKanbHOM ceri/i mowst 6biTb MHoro Kaiviep. 口 m ホホ epeHiinpoBaTb 
Kaiviepbi MO>KHO, Mcnoribsyg TexHonom の UPnP mx mvieHM. flBa>Kflbi 
weriKHMTe Ha Kaiviepy m 3 cnucKa gna noflKn の yeHi/m. 


97 



Brickcom 



IV. flrm HacTpoMKM napaMerpoB IP aflpeca, BbiGepme <ycTaHOBKM 
ocTaBMTb npe>KHMe>, <ABTOMaTMHecKM nonyHMTb IP-aflpec i/ini/i 
(DHCP)> <ycTaHOBMTb KOH ホ Mrypai 4 MM IP-aflpeca epywyho〉- 

HacTpoMKM DHCP peKOMeHflyeTca. 

Ecrm BbiSpaHO < YcTaHOBHTb koh ホ nrypaiiMn IP-aflpeca epywy の >, 
Gyflyr oToSpawaTbca cneflyto 琴 e crpaHMUbi. 
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V. Ecjim KaMepa noAcepwMBaeT 中 yHKUMK) EasyLink™, Ha cnegy の叫 en 
CTpaHMUe SyflyT OToSpaxoTbca. B npoTUBHOM cnyyae, ara crpaHMua He 
6yfleT noKasaHa. * Ecrm HeoGxofli/iMo, HawMUTe KHonKy <nponycTMTb>, 
HTo6bi nponycTMTb 3 tot napaMGTp. 



Brickcom 


HacTpoMKki EasyLink 

Bbi MO 米 eTe McnoribsOBaTb EasyLink fljifl noflKJiKNeHMfl k IP Kawepe, He snag IP-a 凸 peca. 


口 oweiHHoe MMg; 


じ Live View - Windows Internet E 巧 lorer 


巧回 図 


I を http:// 002682592 c33.mybrickcom.com 



EasyLink™ eauHCTBSHHag ホ yHKLing Brickcom, KOTopaa noaBonaer 
nonbaoBarenaM HasHani/iTb yHMKanbHoe EasyLink nivm flrm IP aflpeca 
CBOGM cere BOM Kaiviepbi. He Hy>KHO HacTpanBaTb payrep, htoGbi 
OTK pbiTb nopTbi MfiM sanoMHMTb IP-aflpeca. Ecrm ara ホ yHKiina 
BKHiOHeHa, TO nonbaoBarenM Moryi bomtm Ha [uniqueEasy し inkname]- 
Mybrickcom.com arm npocMorpa eeG-Kaiviepbi c 「pa ホ i/NecKUM 
MHTep ホ eMCOM M npOCMOTpOM B peaflbHOM BpeiVieHM. 


1) BeeflHTe yHMKanbHoe nivm EasyLink, flnuHa KOToporo flon>KHa 
HaxoflMTbca B npeflenax 5-32 chmbohob. 

2) Ko の a aaKOHHMTe, HawMUTe KHonKy co crpenKOM, htoGbi 
npoflon>KMTb. 
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VI. riocne HacTpoMKM IP aflpeca Gbini/i BbinonHeHbi, Ha aKpane OTo6pa3MTb 
coo6weHMe o6 ycne 山 hom nnn Heycne 山 hom ycTaHOBneHi/m cbasm. 
Ecrm coeguHeHue He yflanocb, nonpoGyme ewe pas urm npeKpari/iTe 
yCTSHOBKy 


Ko の a noKaaaHO 3 to okho, HawMUTe KHonKy <PC-NVR>, htoGbi Hanaib 
PC-NVR nporpaMMy, <Live View> flna npocMorpa Bugeo c 
noflKnKDHGHHOM KSMepbi IP MfiM <X> B npaBOM BepxHSM ymy SKpana, 
HTo6bi saKpbiTb ycTaHOBKy. 口… aanycKa PC-NVR, nowanyucTa, 
o6paTMTecb k PC-NVR pyKOBOflCTBO nonbaoBarena arm nonyyeHi/m 
flononHMTenbHOM mh ホ opMaiiuu. 
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メガピクセル固定ボックス型 
ネットワークカメラデイ&ナイト 

固定ボックス型カメラシリーズ 
簡易インストールガイド 
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2. なおの外規説明 
<正面図> 


光センサー 
WPS LED n 


<背面図> 

イー サ —ネット RJ 45 
10/100ソケット（リンク/電源 
ステータスに D ) 

デタツチヤブルアンテナの 

WPS ボタン n 

外部入出力 
夕ーミナルブロック 


マイク/ライン入カ オーディオ出力 
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パワーコネクタ 
( AC 24 V in ) (*) 

パワーコネクタ 
( DC 12 V in ) 

オートアイリス 
コネ、クタ （*) 

SD/SDHC 

力ードスロット （*) 
リセットボタン 




班度 





Brickcom 

< 側面図 > 



モニタ出カコネクタ 
( WFB -130 A / 
FB -130 A のみ） 


j \ をが-のオプション巧能です。本製品に巧あする全オプション機能リストに関して 
は、製品リストを参照してください。 

3. CS マウントレンズ 

1) < 手動アイリスのバリフナーカルレンズ >-— CS マウント 



フナーカスコントローラー 



ズームコントローラー 
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4. CS マウントレンズの取り付け 

!\本インストール■ガイドは簡易的なものになります。詳細についてはユーザ 
—マニュアルをご参照ください。 

I . <手動アイリスのバリ フナー カルレンズ > …オプショナルレンズ 



1) カメラマウントじ、 CS マウントレンズを時計回りに止まるまで回し、カメラに接 
続します。 

2) 必要な場合、アイリスコントローラー、フォーカスコントローラー、ズームコント 
口ーラーを調整して、最高解像度じしてください。 

レンズを調整してください： 



1) アイリスリングコントローラーで、レンズを通過する光の総量を調整して〈ださ 
し、。アイリスが開けば開くほど、画像がより明る〈なります。 

2) ズームコント ローラーを 使ってカメラのズームファクタを手動で調整できます。 
ユーザーは画像の狭角または広角表示を選べます。 

3) フォーカスコントローラーで、レンズのフオーカスレンジを調整してください。 
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II . < 自動アイリスのバリ フナー カルレンズ >— オプションレンズ 



1) カメラマウントじ、 CS マウントレンズを時計回りに止まるまで回し、カメラに接 
続します。 

2) 必要な場合、フォーカスコントローラー、ズームコントローラーを調整して、最 
高解像度にして〈ださい。 

3) レンズケーブルプラグ （ DC アイリスコントロールケーブル）をカメラ側面のコ 
ネクタに接続してください。 

レンズの調整方法： 



1) ズームコント ローラーを 使ってカメラのズームファクタを手動で調整できます。 
ユーザーは画像の狭角または広角表示を選べます。 

2) フォーカスコントローラーで、レンズのフォーカスレンジを調整してください。 

j \ をが-自動アイリスのバリフオーカルレンズについての詳細情辆ホ、同 
巧レンズの取巧説巧書をご参照ください。 
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III . モニターと カメラのち続 ( FB -130 A のみ） 

BNC アダプターを使ってカメラのビデオフィードを閲覧し、手動でレンズアイリス、 
フォーカス、ズームを調整してご希望の画質を定めて〈ださし、。 

1 ) カメラの側面に BNC アダプターを接続して〈ださし、。 



2) モニターを BNC アダプターに 接続して ください。 
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5. カメラの接続 

I . まネ接続 ( PoE を利用しない巧合) 



0 〇 〇 0 〇 

SSSS SS ミ M 

◎◎ 

V. ■ ■ こ 




1 

2 

3 



4 



己 

一 


6 


電源+ 4.5 V 
デジタル出力 
デジタル入力 
グラウンド 
RS 485- 
RS 485+ 


1) センサーやアラームなどの外付けデバイスを取り付けるには、外部入出力 
I / O 夕ーミナルブロックに接続して〈ださし、。 

2) イーサーネットケーブルを使ってカメラをスイッチに接続します。 

3) 付属の電源ケーブルをカメラに接続し、コンセントに差し込みます。 
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II . イーサーネットでち力を供給する巧合 ( PoE ) 

固定ボックス型カメラは PoE 対応なので、電源とイーサーネットソースへのカメラ 
の接続に二つのオプションがあります。カメラは、 PoE 機能つきスイッチまたは非 
PoE スイッチのいずれかに接続して〈ださい。 

A . PoE 巧能つきスイッチを巧う巧合： 



1 ) イーサーネットケーブルを使ってカメラを PoE 機能つきスイッチに接続し 
ます。 


B . ホ PoE スイッチを使用した巧合: 



1) 標準 RJ -45 ケーブルを使ってカメラを PoE インジェクターに接続します。 

2) 標準 RJ -45 ケーブルを使って PoE インジェクターを非スイッチに接続し 
ます。 

3) 標準電源ケーブルを使って PoE インジェクターを電源のコンセントに接 
続します。 
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6. ネットワークカメラの巧認 

インストール用 CD を PC の光学ドライブに挿入して〈ださし、。自動巧生ツールが起動 
してインストールが開始されます。初めて Brickcom 社のソフトセットをインストール 
する時、インターフエースでご希望の言語をお選び〈ださい。お選びいただける言語リ 
ストはスクロールボックスじあります。<インストール>をクリックし、指示に従ってご希 
望の コン ピューターに EasyConfig ウイザードをインス!ルして〈ださい。 




インストール•ウイザードの指示に従し、、 Brickcom 社ソフトウ x アのインストールを完 
了させてください。 


EasyConfig または PC-NVR Standard を起動させるには、アプリケーシヨンを選んで 
<終了>クリックして〈ださい。 PC - NVR のプログラムを起動させる場合は、 PC-NVR 
の取极説明書をご参照ください。 
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6.1 EasyConfig 

EasyConfig (イージーコンフィグ=かんたん設定）を起動させるには、スターい 
ニューから EasyConfig を選びます。ソフトのインス!ルで Complete (完全）設 
定を選んでいる場合、 EasyConfig アイコンがデスクトップにインストールされま 
す。アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

が 

EasyConfig 

ソフトのインストールで Custom (カスタム）設定を選んでいる場合、 EasyConfig 
アイコンはデスクトップにインストールされません。ご希望のディレクトリに保存し 
ない限り、プログラムは C:¥Program Files ¥ Brickcom¥EasyConfig にインスト 
ールされます。 

I . <スタート>をクリックして次に進みます。プログラムは PC が接続されている 
イントラネット上のカメラを自動で検出します。 


!\を意-"ハードウェアインストールガイドをスキップする"にチェックを 
入れると、ハードウ X アの接続の巧認をを巧します。ハードウェアの 
インストール設まを巧認するには、このオプションボックスにチェック 
を入れないでください。 

II . "シンプルモード"または"プロフェッショナルモードのいずれかを選び、カメラ 
の IP 設定を取得して〈ださい。"シンプルモード"を選んだ場合、 EasyConfig 
が自動で接続の設定を行います。"プロフェッショナルモード"を選んだ場合、 
ユーザーは手動で IP 設定を行って〈ださい。 

III . 口ーカルネットワーク上のカメラが全て検出されるはずです。カメラの識別に 
はカメラそれぞれの UPnP 名を使って〈ださい。検出リストからカメラをダブル 
クリックして接続して〈ださい。 
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IV . IP アドレスの設定をするには、<同様の設定にする>、< IP アドレスを自動的 
に取得する ( DHCP )>、< 手動で IP アドレス入力>のいずれかをお選び〈ださ 
し、。 DHCP 設定をお勤めします。 

<手動で IP アドレス入力>を選んだ場合、な下のページが表示されます。 
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V . EasyLink ™ 巧能に対応したカメラの巧合、 Jil 下のぺージが表示されます。 
対応していなければ、このページは表示されません。 * 必要のない場合<ス 
キップ > をクリックして設定を省略してください。 


Brickcom で 

EasyLink 設ま 

「EasyUnKJ を使えば、ロアドレスを調ぺることなく I 功ゾラに接統ずることができます。 


がインち： Id ■贴技か泣 


じ Live Yiew - Windows Internet Explorer 


I も http:// 002682592 c33.mybrickcom.com 


曰回囚 



EasyLink ™ は Brickcom 社が提供するダイナミック DNS 機能で、ユーザー 
自身力 《 ネットワークカメラの IP アドレスに独自の EasyLink 名を指定すること 
力 《 できます。ルーターからポートを開いたり、覚えに〈い IP アドレスを暗記す 
る必要がありません。この機能が有効になっていれば、ユーザーは[独自の 
EasyLink 名]. mybrickcom . com に□グオンし、カメラのウェブ上の GUI やラ 
イブ画像を閲覧することができます。 


1) 5-32 文字の長さで、独自の EasyLink 名を入力して下さい。 

2) 終了したら、矢印のボタンをクリックして次に進んで〈ださい。 
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VI . IP アドレスの設定が実行されると、接続の成巧または失敗のメッセージが画 
面に表示されます。接続に失敗した場合、巧度実行するか、インストールを 
終了してください。 

この画面が表示されたら、 < PC - NVR > のクリックで PC - NVR のプラグラム 
が開始し、<リアルタイム監視>のクリックで接続している IP カメラのライブビ 
デオを閲覧、またはスクリーン右上の角にある < X > をクリックしてインストー 
ルウインドウを閉じて〈ださい。 PC - NVR プログラムを起動させるには、取扱 
説明書に詳しい説明が載っているので、そちらをご参照〈ださい。 
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Megapixel Dag/Nacht 
Vaste Netwerkcamera 

Vast© camera Sene 

Installatiehandleiding 
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2. Apparaat omschHjving 
< Vooraanzicht > 



Licht sensor 
WPS LED n 


< Achteraanzicht > 


Voedingsconnector 
( AC 24 V in ) (*) 

Voedingsconnector 
( DC 12 V in ) 

Auto Iris 
Connector (*) 

SD/SDHC 
kaart slot (*) 

Reset toets 



Ethernet RJ 45 10/100 
Aansluiting ( Data / PoE , 
LED Ingebouwd ) 

Afneembare antenne (*) 
WPS toets (*) 

I/O aansluitkiemmen 


Microfoon/Lijn in 


Audio uit 


spcraJ9P9Z 
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< Zijaanzicht > 



Monitoruitgang 
aansluiting 
(alleen WFB -130 A / 
FB -130 A ) 


!\ Let op - (*) Dit zijn optionele kenmerken . Raadpleeg de productlijst voor 
de volledige lijst van optionele kenmerken , die beschikbaar zijn voor het 
product . 


3. Optioneel voor CS-mount lens 

1)< Varifocus lens met handmatige ins > — CS-mount lens 
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4. De CS-mount lens bevestigen aan de camera 

I . < Varifocus lens met handmatige iris > — Optionele lens 



1) Monteer de CS-mount lens op de camera door de lens met de klok mee 
aan te draaien tot dat deze stopt . 

2) Indien noodzakelijk , iris , focus , en de brandpuntafstand aanpassen voor 
het bests beeld . 

Stel de lens af : 



1) Verstel de iris ring aan om de hoeveelheid licht , die door de lens komt 
aan te passen . Des te meer de iris wordt geopend , des te lichter het 
beeld zal worden . 

2) De brandpuntafstand schroef kan handmatig worden versteld om de 
brandpuntafstand op de camera aan te passen . Afhankelijk van de 
wensen kunnen gebruikers een nauwer ( T ) of een breder ( W ) beeld 
instellen . 

3) Verstel de focus schroef om het focus bereik van de lens te aan te 
passen . 
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II. < Varifocus lens met auto iris > — Optionele lens 



1) Monteer de CS-mount lens op de camera door de lens met de klok mee 
aan te draaien tot dat deze stopt . 

2) Indien noodzakel 恥 iris , focus , en de brandpuntafstand aanpassen voor 
het bests beeld . 

3) Verbind de lens kabel (DC iris controls kabel ) met de camera . 

Stel de lens af: 



1) De brandpuntafstand schroef kan handmatig worden versteld om de 
brandpuntafstand op de camera aan te passen . Afhankelijk van de 
wensen kunnen gebruikers een nauwer ( T ) of een breder ( W ) beeld 
instellen . 

2) Verstel de focus schroef om het focus bereik van de lens te aan te 
passen . 

!\ Opmerking - Voor meer informatie over de varifocus lens met 
auto iris, kan de handleiding van de lens worden geraadpleegd. 
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III. Verbind een monitor met de camera: (alleen FB-130A) 

Gebruikde BNC-aansluiting op de camera om een monitor aan te sluiten en 
handmatig de lens iris , focus , en brandpuntafstand te verstellen om een 
optimaal beeld te krijgen . 

1 )Verbind de BNC-adapter met de camera . 



2) Verbind de monitor met de BNC - adapter . 
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5. AansI 山 ten van de camera 



1) Om externe apparaten zoals sensoren en alarmen aan te sluiten , 
verbind deze met de I/O aansluitkiemmen . 

2) Verbind de camera met een switch door middel van een ethernet kabel . 

3) Sluit de voedingsadapter (indien meegeleverd ) aan op een 230 VAC 
voedingsuitgang en verbind deze met de camera . 
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II. Power over Ethernet (PoE) 

De vaste camera ondersteunt PoE. Dit betekent dat de camera op twee 
manieren van spanning kan worden voorzien. Om de camera met een PoE 
en ethernet bron te verbinden, most de camera worden verbonden met een 
PoE-switch of een switch die geen PoE ondersteund. 

A. Indien u een PoE-switch gebruikt: 



1)Gebruik een RJ-45 ethernet kabel om de camera te verbinden met 
de PoE-switch. 

B. Indien u een switch gebruikt zonder PoE: 



verbinden met een PoE injector. 

2) Gebruik een standaard RJ-45 ethernet kabel om de PoE injector te 
verbinden met de switch. 

3) Gebruik een standaard spanningskabel om de PoE injector te 
verbinden met een 230 VAC voedingsuitgang. 
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6. Installatie van de netwerkcamera 

Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM drive. Dubbelklik op AutoRun 
om de installatie direct van de CD-ROM op te starten. Indien u de Brickcom 
Software kit voor de eerste keer installeert, selecteer de gewenste taal voor de 
interface. De beschikbare talen worden weergegeven in het taalkeuze venster. 
Klik op <lnstalleren> en volg de stappen om het EasyConfig huipprogramma te 
installeren op de gewenste computer. 



Volg de instructies van de installatiewizard om de installatie van de Brickcom 
Software kit te voltooien. 

Om de EasyConfig of PC-NVR op te starten, selecteer het programma en klik 
op <Afsluiten>. Indien u voor PC-NVR kiest, raadpleeg hiervoor de bijbehorende 
(Engelstalige) handleiding. 
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6.1 EasyConfig 

Om EasyConfig op te starten, selecteer EasyConfig vanuit het start menu. 
Indien er gekozen is voor een "Volledige installatie" wordt er een 
EasyConfig pictogram gemstalleerd op het bureaublad. Dubbelklik op het 
pictogram om het programma te starten. 


が 

EasyConfig 

Indien tijdens de software installatie voor "Aangepaste installatie" is 
gekozen, dan wordt er geen EasyConfig pictogram op het bureaublad 
geplaatst. U kunt het programma terugvinden in de directory C:\Program 
Files\Brickcom\EasyConfig, tenzij anders aangegeven tijdens de installatie 
door de gebruiker zelf. 

I. Klik op <Start> om verder te gaan. Het programma zal automatisch 
zoeken naar de camera(‘s) in het lokale netwerk. 

_ へ Opmerking - Selecteer “Sla de hardware installatiewizard 
over" om de controls van de hardware verbinding over te 
slaan. Om de hardware installatie instellingen wel te 
controleren, klik de optie dan niet aan. 

II. Selecteer "Eenvoudige modus" of "Professionele modus" om de camera 
IP-instellingen te openen. Indien "Eenvoudige modus" wordt 
geselecteerd, zal EasyConfig de verbinding automatisch instellen. 
Indien "Professionele modus" wordt geselecteerd, moeten de 
IP-instellingen handmatig worden ingesteld. 

III. Een lokaal netwerk kan bestaan uit meerdere camera’s. Definieer de 
camera’s met behulp van hun UPnP naam. Dubbelklik op de camera in 
de overzichtslijst om verbinding te maken. 
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IV. Om de IP-adresinstellingen te configureren, selecteer cinstellingen 
blijven hetzelfde>, <Automatisch een IP-adres (DHCP) verkrijgen> of 
<Stel de IP-adres configuratie handmatig in>. De optie <Automatisch 
een IP-adres (DHCP) verkrijgen> wordt aanbevolen voor een standaard 
installatie. 


Wanneer u <Stel de IP-adres configuratie handmatig in> heeft 
geselecteerd, verschijnt er de volgende pagina. 
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V. Indien de camera de EasyLink™ functie ondersteunt, zal de 

onderstaande pagina worden weergegeven. Anders wordt deze pagina 
niet weergegeven. Indien gewenst, klik op <Overslaan> om deze 
instelling over te slaan. 



Brickcom 


EasyLink instellingen 

U kunt de EasyLink instellingen gebruiken om te verbinden met de IP camera zonder het IP 
adres te kennen. 


EasyLink naam: 


じ Live View - Windows Internet E 巧 lorer 


http:// 002682592 c33.mvbrickcom.com 


巧 回 図 



EasyLink™ is een unieke Brickcom functie die het gebruikers mogelijk 
maakt een unieke EasyLink naam toe te kennen aan hum 
netwerkcamera IP-adres. Het is niet langer nodig om de router te 
configureren, poorten te openen of moeilijke IP-adressen te onthouden. 

Bij het toepassen van deze functie, kunnen de gebruikers inloggen met 
[Easylinknaam].mybrickcom.com, de GUI opstarten en live beeld te 
bekijken van de camera. 

1) Geef een unieke EasyLink naam op met een lengte van 5-32 
karakters. 

2) Klik op de piji om verder te gaan. 
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VI. Wanneer het IP-adres is geconfigureerd, zal het programma een 
melding weergeven met: "verbinding succesvol aangemaakt" of 
"verbinding mislukt". Indien de verbinding niet tot stand kan worden 
gebracht, probeer het dan opnieuw of sluit de installatie af. 


Indien het onderstaande venster wordt weergegeven, klik dan op 
<PC-NVR> om het PC-NVR programma op te starten, <Live beeld> om 
video live te bekijken van de verbonden IP-camera, of <X> in de 
bovenste rechterhoek van het scherm om het installatie venster af te 
sluiten. Voor meer informatie over PC-NVR raadpleeg hiervoor de 
(Engelstalige) PC-NVR gebruikershandleiding. 



Gefeliciteerd! Hiermee is de installatie van de Brickcom netwerk camera 
voltooid. 
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Megapixel Gece & Gunduz 
Fixed Box Network (IP) Kamera 
Fixed Box Serisi 

Turkge Kullanim Kilavuzu 
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2. PARpALARIN TANIMI 
< On Goruniim > 


Durum LED’i 
Gizii Mikrofon 



を 


口 



< Arka Gorunum > 


Enerji Soketi 
(AC24V in) (*) 


Enerji Soketi 
(DC12V in) 


Oto Iris Baglantisi (*) 


SD/SDHC 
Kart Slotu (*) 


Reset Diigmesi 



RJ4510/100 Ethernet 
Soketi (Gomulu Link/Power 
LED) 

Qikarilabilir Anten (*) 

WPS Butonu (*) 

Harici I/O 
Terminal Blogu 


Mikrofon/Line In Ses み ki さ i 
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< Side View > 



Monitor Qiki§ Soketi 
(sadece WFB-130A/ 
FB-130A igin) 


!\ NOT - (*) Bu ozellikler opsiyonel ozelliklerdir. Liitfen uriin listesinden 
opsiyonel ozellikleri kontrol ediniz. 


3. Opsiyonel CS Mount Lens 

1)< Manuel Vari-focal Lens > … CS Mount 




132 
























Brickcom 


4. CS-Mount Lens'in Kameraya baglantisi 


I. < Manual Vari-focal Lens > Opsiyonel Lens 



1) CS-mount lens’i saat yonunde durana kadar gevirerek ba 自 lantisini 
ger^ekle さ tirin. 

2) En iyi goruntu kalitesine ula さ mak igin iris, netlik ve zoom kontrollerini 
ayarlayiniz. 

Lensi ayarlamak igin: 



1) Iris kontrol halkasi ile lense gelen i さ ik seviyesini ayarlayin. Iris agik ise 
goruntu daha parlak olacaktir. 

2) Zoom kontrolCi kamera uzerinden manuel olarak ayarlanabilir. Kullanici 
geni さ veya dar agi olarak ayar yapabilir. 

3) Netlik kontrol halkasi ile netlik ayarini yapabilirsiniz. 
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II. < Vari-focal Auto Iris Lens > Opsiyonel Lens 



1) CS-mount lens’i saat yonunde durana kadar gevirerek ba 自 lantisini 
gergiekle さ tirin. 

2) En iyi goruntu kalitesine ula§mak igin netlik ve zoom kontrollerini 
ayarlayiniz. 

3) Kameranin yan tarafindaki soket giri さ ine lens kablosunu (DC Iris kontrol 
kablosu) baglayin. 

Lens Ayari: 



1) Zoom kontrolu kamera uzerinden manuel olarak ayarlanabilir. Kullanici 
geni さ veya dar agi olarak ayar yapabilir. 

2) Netlik kontrol halkasi ile netlik ayarini yapabilirsiniz. 

!\ NOT - Vari focal Auto Iris ile ilgili daha detayli bilgi igin lensin 
kullanim kilavuzunu inceleyebilirsiniz. 
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III. Kameranin Video Monitore baglanmasi: (sadece FB-130A igin) 

Kamera lensinin iris, netlik ve zoom ayarlarini manuel olarak en iyi さ ekiide 
yapmak igin BNC adaptoru kullanilir. 

1)BNC adaptorunu karmanin yan tarafina baqiayiniz. 



2) Monitoru BNC adaptors ba 自 layin. 
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5. Kamera baglantisi 

I. Basit Baglanti (PoE olmadan) 



0 o o 0 o 

SSSS SS ミ M 

◎◎ 

\ : 


1:Gug + 4.5V 
2: Dijital み ki き 
3: Dijital Giri§ 
4: Toprak 
日： RS485- 
6: RS48 日 + 


1) Dedektor veya siren gibi cihazlari kameraya baglamak igin I/O baglanti 
portunu kullaniniz. 

2) Kamerayi Ethernet kablosu ile switch huba baglayin. 

3) Mevcut guQ kablosunu kameraya baglayin. 
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II. Power over Ethernet (PoE) Baglantisi 

Fixed Box PoE ozellikli bir kameradir. Bu nedenie iki さ ekilde yani gug 
adaptoru veya Ethernet gug kaynagi ile de beslenebilir. IP kamera PoE 
destekli switch hub ile veya PoE desteklemeyen switch hub ile de 
gali§tirilabilir. 

A. PoE destekleyen switch hub kullanilirsa: 



1)PoE destekli switch hub’a kamerayi sadece tek Ethernet kablosu ile 
baglamaniz yeterlidir. 

B. PoE desteklemeyen bir switch hub kullaniyorsaniz: 



2) PoE Enjektoru standart Ethernet kablo ile PoE destegi, olmayan 
Switch Hub’a baglayin. 

3) PoE Enjektoru standart gug kablosu ile さ ebekeye baglayin. 
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6. Network Kamerasinin Kurulumu 

Kurulum CD sini CD-ROM a yerle さ tirin. Auto-run ozelligi ile program 
yuklenmeye ba さ Ian Brickcom yazilimini ilk defa kuruyorsaniz gerekli lisani ara 
yuzden seginiz. Agilan pencereden lisan segeneklerini gorebilirsiniz. <Yukle> 
tu さ una basarak ve kurulum sihirbazinin adimlari takip ederek program in 
kurulumunu tamamlayin. 



Sihirbazi kullanarak Brickcom Yazilimi Paketinin kurulumunu tamamlayiniz. 

EasyConfig veya PC-NVR Standard yazilimini ba さ latmak igin, uygulamayi segin 
ve <Finish> i klikleyin.. Eger PC-NVR programi segilirse PC-NVR kullanim 
kilavuzunu dikkate aim. 
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6.1 EasyConfig 

EasyConfig igin, ba§langig menusunden 'EasyConfig"! segin. Eger yazilim 
yuklemesinde 'Complete setup' tipi segilmi§se masaustunde 'EasyConfig' 
ikonu gorulur. Qift tiklayarak ikonu gali§tirin. 


が 

EasyConfig 

E 自 er yazilim yuklemesinde 'Custom setup' tipi segilmi§se 'EasyConfig' ikonu 
masaustunde belirmez, bu durumda program klasor belirlenmesinde 
ragmen Files\Brickcom\EasyConfig altina kurulmu さ tur. 

I. Devam etmek igin <Ba§la> tu さ una basin. Program otomatik olarak 
intranet uzerindeki network kamerayi arar. 

!\ Not - Donanimsal aramayi gegmek isterseniz <Skip the 
hardware installation guide> 'i i さ aretleyin. Eger kullanici 
donanim aramasi yapmak isterse bu segenek i き aretlenmez. 

II. Kullanici Network Kameranin IP ayarlarini basit veya profesyonel 
seviyede ayarlayabilir. Eger basit olan segilirse kolay konfigurasyon 
program I baglantiyi otomatik olarak kurar. Eger profesyonel yontem 
segilirse IP ayarlarini kullanici kendisi yapmalidir. 

III. Yerel network uzerinde birden gok Network Kamerasi olabilir. Kullanici 
Network Kameralarini PnP isimleri ile ayri さ tirabilir. Baglanti igin 
ara さ tirma listesi uzerinden istediginiz Network Kamerasini gift tiklayarak 
segebilirsiniz 
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IV. IP adresi ayarlari igin, kullanici hem <Settings remains the same> hem 
de (DHCP)> veya <Set IP Address configuration manually〉dan 
otomatik olarak segebilir. DHCP segimi tavsiye edilir. E 自 er kullanici Ip 
adresini elle belirlemek isterse kullanici kitabina ba さ vurmalidir. 

<Set IP Address configuration manually> segilirse, a さ a 自 1 daki ekran 
belirir. 
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V. Eger network kamera EasyLink™ ozelligini destekliyorsa, a さ a 自 1 daki 
ekran gozukur. Aksi takdirde sayfa gozukmeyecektir. * <Atla>'i 
klikleyerek gegebilirsiniz. 
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Easy Link Ayarlari 


IP adresini 日 ilmeden IP kameraya 白 aglanmak jgin EasyLink ayarlarini kullana 白 ilirsiniz. 


Alani Adi: 


た Live View - Windows Internet Explorer 


I も http:// 002682592 c33.mybrickcom.com 


曰回囚 



EasyLink™ network kameralarinin ev ve ofis ortaminda hizli bir さ ekilde 
gerekli tanimlamalarin yapilabilmesini sa 自 Ian Kameranin ne gordugunu 
aniamak igin basitge mybrickcom.com, adresine logon olun ve gormeye 
ba§layin. Kullanici tarafindan belirlenen cihaz domain ismini segin ve 
gormeye ba さ layin. Router portlarini agmaya veya internet adresini 
hatirlamaya ihtiyag yoktur. Brickcom tarafindan Ore 川 en turn cihazlar, 
mybrickcom web adresi uzerinden her yerden ve her zaman sadece 
web sitesine login ile ula さ ilabilir. 


1) Segim kutusunda EasyLink segenegini segin. 5-32 karakter 
uzunlukta domain ismini girin. 

2) Bittiginde, ok tu さ u ile devam edin. 
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VI. IP adresi ayarlari tamamlandiginda, ekranda baglantinin ba さ anii veya 
ba さ ansiz oidu 自 unu goreceksiniz. Eger baglanti ba さ arisizsa kullanici 
tekrar denemeli veya kurulumdan gikmalidir. 


Eger baglanti ba さ arili ise kullanici : 'Congratulations' mesajini ekranda 
gorur. Kamera kurulumu tamamlanm が in Bu durumda kullanici sag ust 
ko さ edeki <X>'e klikleyerek kurulum penceresini kapatabilir. <PC-NVR>'i 
ba さ latmak igin PC-NVR programini gali§tirin ve bagli bulunan IP 
kameranin canli goruntusu igin <Live View>'u segin. 
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